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Datenblatt 

Liros Seastar 

 

 

 

 

 

LIROS Seastar  

Sehr handliche und griffige Leine in sieben verschiedenen Farben, für Groß-, Genua- 

und Spischoten, Niederholer, Streckleinen und Trimmleinen auf Fahrtenschiffen – 

thermofixiert. 

 

• Arbeitsdehnung < 6% 

• Handliche Leine in weicher Flechtung 

• Seewasserbeständige abriebfeste Färbung 

• Durch große Farbvielfalt gute Unterscheidung der Leinen an Deck 

 

Farbe 

 

 

Mantel   Polyester Kammgarn  

Kern    Polyester geflochten 

Konstruktion Ø 5 bis 10 mm 16-fach geflochten 

ab Ø 12 mm  24-fach geflochten 

 

Leinen Ø Bruchlast  

6 mm  520 daN  

8 mm  1000 daN  

10 mm 1900 daN  

12 mm 2400 daN  

14 mm 2900 daN  

 

 
Die Arbeitsdehnung wird im Bereich der sicheren Arbeitslast gemessen. 

(Die sichere Arbeitslast entspricht 25-30% der Bruchlast) 

Knoten verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 30 bis 50%.  

Spleiße verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 20 %. 


