
417061 Planar 44D Diesel-Luftstandheizung 4kW 12V 
inkl. OLED-Display, Schalldämpfer, Marine

Die nachträgliche Montage in ein Boot ist möglich, falls es 
mit einem 12 Volt Bordnetz versehen ist. Deshalb ist diese 
Luftstandheizung auch bei der Marine begehrt. Der 
Anschlusswert liegt bei 0,83 bis 4,75 Ampere.
Die moderne Diesel-Luftstandheizung, die auch für den 
Einsatz im Bereich der Marine geeignet ist, leistet 4 kW. 
Daher sind auch größere Innenräume schnell aufgeheizt. 
Der Kraftstoffverbrauch ist gering. Je nach Einstellung der 
Heizung liegt er zwischen 0,1 und 0,24 Liter Diesel 
innerhalb einer Stunde. 
Das OLED Display PU-27 gibt jederzeit Aufschluss über 
die Einstellungen der Heizungsregelung. Es dient auch zur 
einfachen und übersichtlichen Steuerung der Heizung. 
Daher ist die Handhabung einfach. 
In der Marine-Ausführung sind noch einige technische 
Änderungen enthalten. Dazu gehört eine spezielle 
Halterung für Boote. Diese unterscheidet sich von dem 
Einbausatz für andere Fahrzeuge. Zudem ist eine Abgas-
Bordwanddurchführung enthalten. Mit dem externen 
Temperatursensor ist der Betrieb des Heizgeräts im 
automatischen "Temperatur-Halte-Modus" möglich.


