Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChticon

Druckdatum 08.12.2015
tberarbeitet 08.12.2015 (D) Version 1.2 Einfach gute Pfle®
Deck Super Reiniger

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Deck Super Reiniger
Art-Nr 02.1182.00

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Bockler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 3780, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40511 37 80
Telefax +49 4051 74 37
E-Mail (sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftinformationszentrale Berlin
Telefon +49 (0)30 192 40

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CL P/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1C H314

STOT SE 3 H335

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und sch ~ were Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Zusétzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP/GHS]
g
GHSO05 GHSO07
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise fur Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und sch ~ were Augenschéaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

Allgemeines
P102

Pravention
P260
P270
P280

Reaktion

P301 + P330 +
P331

P303 + P361 +
P353

P305 + P351 +
P338

P310

P314

P363

Lagerung
P405

Entsorgung
P501

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Staub nicht einatmen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Laurylamin, Natriummetasilicat 5-Hydrat

Zusatzliche Angaben

Besondere Vorschriften fur die Verpackung
Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683).
Kindergesicherte Verschliisse (EN 862/1SO 8317).

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum
Uberarbeitet
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E
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IABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandte

3.2. Gemische

I Gefahrliche Inhaltsstoffe

ilen

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
497-19-8 207-838-8 Natriumcarbonat <50 Eye Irrit. 2, H 319
932-051-8 Reaction product of Benzenesulfonic acid, <5 Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 /
4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Aquatic Chronic 3, H412
Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and
sodium hydroxide
31017-83-1 Laurylamin <5 Acute Tox. 4 (oral), H302 / Eye Dam. 1,
H318
10213-79-3 Natriummetasilicat 5-Hydrat <50 Skin Corr. 1B, H314 / STOT SE 3, H335/
Met. Corr. 1, H290
REACH
CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.

497-19-8

Natriumcarbonat
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and

01-2119485498-19-XXXX
01-2119565112-48-0000

Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe geman Verordnung (E
unter 5 % kationische Tenside

G) Nr. 648/2004, Anhang VI

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
Allgemeine Hinweise
Benetzte Kleidung sofort ablegen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufuhren.

Nach Hautkontakt
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort ausgiebig mit Wasser spulen.
Kontaktlinsen entfernen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen einleiten - Perforationsgefahr!

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Sy
Es liegen keine Informationen vor.

mptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia
Es liegen keine Informationen vor.

Ibehandlung
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.
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ABSCHNITT 5: MaBRhahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Produkt selbst brennt nicht; Loschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Trockenldschmittel

Kohlendioxid

Wasserspriihstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren
Bei thermischer Zersetzung Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.
Das Produkt selbst brennt nicht. Keine Angaben tber ungewdhnliche Brand- oder Explosionsgefahr.

5.3. Hinweise fir die Brandbekéampfung
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekéampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.

Sonstige Hinweise
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser nicht in Kanalisation oder Grund-/Oberflachenwasser
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzaus  rustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Staubbildung vermeiden.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Staub nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmalBhahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorde benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Rein  igung

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuftihren.
Reste mit Wasser abspilen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Mechanisch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Staubbildung und Staubablagerung vermeiden.

Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Allgemeine Schutzmafl3nahmen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen.

HygienemalRnahmen

Nach der Arbeit fir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach der Arbeit und vor Pausen Hande und Gesicht reinigen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertick  sichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Sauren lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken, dicht geschlossen halten und kihl aufbewahren.

Lagerklasse 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku
ng
Allgemeiner Staubgrenzwert - 8 Stunden 3 2(11 AGS

Alveolengangige Fraktion

Allgemeiner Staubgrenzwert - 8 Stunden 10 2(1 AGS
Einatembare Fraktion

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz

Partikelfilter P2

Bei Staubentwicklung Feinstaubmaske tragen.

Bei ausreichender Raumbeliiftung nicht notwendig.

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]: Nitril, O,
4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YiChticon

Druckdatum 08.12.2015
tberarbeitet 08.12.2015 (D) Version 1.2 Einfach gute Pfle®
Deck Super Reiniger

Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz

Sonstige SchutzmalRnahmen
leichte Schutzkleidung

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un  d chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
fest weiss mild

Geruchsschwelle
Es liegen keine Informationen vor.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert 1 20°C gesdttigte
Lésung

Siedepunkt / Es liegen keine Informationen vor.

Siedebereich

Schmelzpunkt / Es liegen keine Informationen vor.

Gefrierpunkt

Flammpunkt nicht
anwendbar

Verdampfungsgeschwi Es liegen keine Informationen vor.

ndigkeit

Entziindbarkeit (fest) Der Stoff ist
nicht
entzindlich.

Entziindbarkeit Es liegen keine Informationen vor.

(gasférmig)

Zundtemperatur Es liegen keine Informationen vor.

Selbstentziindungstem Das Produkt

peratur ist nicht
selbstentzundli
ch.

Untere Es liegen keine Informationen vor.

Explosionsgrenze

Obere Es liegen keine Informationen vor.

Explosionsgrenze
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YiChticon

Druckdatum 08.12.2015
tberarbeitet 08.12.2015 (D) Version 1.2 Einfach gute Pfle®
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Dampfdruck Es liegen keine Informationen vor.
Relative Dichte Es liegen keine Informationen vor.
Dampfdichte Es liegen keine Informationen vor.
Loslichkeit in Wasser 16slich
Loslichkeit / Andere Es liegen keine Informationen vor.
Verteilungskoeffizient Es liegen keine Informationen vor.
n-Octanol/Wasser
(log P O/W)
Zersetzungstemperatur Es liegen keine Informationen vor.
Viskositat Es liegen keine Informationen vor.
Festkorpergehalt 100 %

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2. Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdoglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Reagiert mit Sauren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Saure

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Betreffend maoglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 08.12.2015
Uberarbeitet 08.12.2015 (D) Version 1.2

Deck Super Reiniger

Yachticon

E/nfach gute pflec®

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

Weitere Angaben

Generell empfehlen wir, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien, wie z.B. Sauren, Laugen,
Oxidations- und Reduktionsmitteln zu vermeiden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral 1152 - 1349 mg/ky Ratte Angaben beziehen sich auf
Natriummetasilikat 5-Hydrat.
LD50 Akut Dermal > 5000 mg/kg Ratte Angaben beziehen sich auf

Reizwirkung Haut atzend

Reizwirkung atzend

Auge

Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Haut Wirkung bekannt.
Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Atemwege Wirkung bekannt.

Erfahrungen aus der Praxis
Atzwirkung auf Haut und Schleimhéaute.

Allgemeine Bemerkungen

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien tblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Natriummetasilikat 5-Hydrat.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Okotoxische Wirkungen

Spezies Methode

Bewertung

Wert
Fisch LC50 ca. 210 mg/l (96 h)
Daphnie EC50 1700 mg/l (48 h)

Zebrabarbling

Daphnia magna

Angaben beziehen sich
auf Natriummetasilikat 5-
Hydrat.

Angaben beziehen sich
auf Natriummetasilikat 5-
Hydrat.
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Wert Spezies Methode Bewertung

Bakterien ECO > 10000 mg/l (48 h) Angaben beziehen sich
auf Natriummetasilikat 5-
Hydrat in 35%iger
wassriger Losung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Die Methoden zur

Abbaubarkeit Bestimmung der biologischen
Abbaubarkeit sind fur
anorganische Stoffe nicht
anwendbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Schadigende Wirkung im Wasser durch Verschiebung des pH-Wertes maoglich.

Allgemeine Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung fur das Produkt

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den
Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfélle zur Verwertung" und "Abfélle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dariiber hinaus auch durch die Bundeslander
geregelt.

Empfehlung fiir die Verpackung

Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefuhrt werden.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen wie Hausmiill behandelt werden.
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfallschliissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1759 1759 1759
14.2. Ordnungsgemafiie ATZENDER FESTER CORROSIVE SOLID, N.O.S.  Corrosive solid, n.o.s.

UN-Versandbezeichnung  STOFF, N.A.G.

14.3. 8 8 8
Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe I Il i

14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende r
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 8
Tunnelbeschrankungscode E
Klassifizierungscode C10

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse 1 nach VwVwS
schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fiir weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen missen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) Ya C h L1 coin

Druckdatum
Uberarbeitet

08.12.2015 (D) Version 1.2 Einfach gute PHe9®

Deck Super Reiniger

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gultigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Beriicksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniiber der Vorversion geandert. Vorversion: 1.1
Quellen der wichtigsten Daten

Datenblatter der Vorlieferanten.

Umweltbundesamt Berlin (Wassergefahrdungsklassen)

H290
H302
H314
H315
H318
H319
H335
H412

Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Atemwege reizen.

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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