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Technisches Merkblatt 

Yachticon Desinfektionsmittel 
 

Eigenschaften 
Im Zusammenhang mit der derzeitigen Verbreitung des Coronavirus SARS-GoV-2 und der damit 
einhergehenden Verknappung zur hygienischen Händedesinfektion empfiehlt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin den Einsatz von Desinfektionsmitteln auf Basis von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelter Rezepturen.  

Das Yachticon Desinfektionsmittel besteht, entsprechend der Formulierung WHO 1, aus 75 g Ethanol, 
0,15 g Wasserstoffperoxid und 2,1 g Glycerin pro 100 g gebrauchsfertiger Lösung. 

Wirksamkeit: 
• bakterizid 
• tuberkulozid 
• fungizid  
• begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren) 

Hinweise auf Wirkung gegen unbehüllte Viren sind ebenfalls vorhanden. 
• ev. im Herstellungsprozess vorhandene Sporen werden innerhalb von 72 Stunden durch den 

Wasserstoffperoxid-Anteil abgetötet.  
 

Die starke viruzide Wirkung des Desinfektionsmittels wurde im Rahmen einer Studie mit zwei von der 
WHO empfohlenen Rezepturen bestätigt und umfasst verschiedene umhüllte Viren, einschließlich 
ZIKV, EBOV, SARS-CoV und MERS-CoV. 

Quelle: Siddharta et al. Virucidal activity of WHO-recommended formulations against enveloped 
viruses including Zika, Ebola and emerging Coronaviruses. J Infect Dis. 2017 doi: 10.1093/infdis/jix046. 
Epub ahead of print]. 

 

Anwendungshinweise: 
Die Hände werden bei Bedarf mit etwa 3 ml Lösung eingerieben und eine Minute feucht gehalten. 

 

Kennzeichnung gem. CLP-Verordnung: 

 

GEFAHR 

 

http://www.yachticon.de/
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Gefahren- und Sicherheitshinweise: 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern-halten. 
Nicht rauchen. 

P233 Behälter dicht verschlossen halten. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die 
Kanalisation leiten. 

 

Herstellungsdatum: (siehe Etikett) 

Chargennummer: (siehe Etikett) 

BAuA Registrierungsnummer: N-87241 

Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683) 

Verwendbar bis: 6 Monate nach Herstellungsdatum (siehe Etikett) 

 

Das Produkt wird als Biozid eingesetzt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und Produktinformation lesen. 
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